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7. Farbbehandlung von grundierten
Oberflachen

Die werkseitig aufgebrachte Grundierung
stelit einen optimalen Schutz der Profile und
fur den Maler eine sehr gute Basis fUr die
weitere Verarbeitung dar.

Grundsatziich muss die Grundierung mit
Schieifviies oder mit feinem Schieifpapier -
ohne Durchschiiff - gleichméBig angeschiiffen
werden. Der anfallende Schieifstaub ist zu
entfernen. Eventuell vom Transport oder bei
der Montage entstandene schadhafte Stellen
sind mit einem Zinkhaftgrund auszubessern.

Der Zwischen- und/oder Deckanstrich sollte
mit handelstiblichen Anstrichstoffen ausge-
fuhrt werden. Kunstharzfarben durfen nur
verwendet werden, wenn ohne jeden Zwaeifel
feststent, dass darin keine scharfen Losungs-
mittel enthalten sind, Farben auf Nitro-Basis
dirfen in keinem Fall verwendet werden.
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ACHTUNG!

Aggressive Lésungsmittel
oder scharf eingestellte

Anstrichstoffe kbnnen zu
Schiden an der Grundierung

und/oder den Verglasungs-
dichtungen filhren.

Bei Verwendung handelstblicher Anstrich-
stoffe und fachgerechtem Aufbau garantieren
wir eine einwandfreie Haftung.

8. Pflege der TUranlage

Reinigung

Eloxierte oder pulverbeschichtete Stahl- bzw.

Aluminiurm-Profile regeimabig mit mildem

Reinigungsmittel chne Duftzusatz reinigen.

Das Reinigungsmittel muss weiterhin freil sein

von:

* Benzin und Benzol

* verdlnnter Salz-, Schwefel- oder
Zitronensaure

* Schleifpartikelin

Aggressive, dtzende und
schmirgelnde Stoffe, wie
Sauren, Scheuermittel oder

Benzol kénnen das hoch-
wertige Eloxal oder die

HORMANN

Pulverbeschichtung be-
schédigen!

9. Zulassige Anderungen an Feuer-
schutztiiren (zugelassen vom
Deutschen Institut flr Bautechnik)

Zulassige Anderungen und Erganzungen, die
auch an bereits hergestellten Feuerschutzab-
schiissen durchgefiithrt werden kénnen:

Anbringung voen Kontakten, z.B. Reed-
kontakie und SchlieBblechkontakte (Riegel-
kontakte) zur Verschlusstberwachung,
sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene
Aussparungen eingesetzt werden kdnnen.
Austausch des Schiosses durch geeigne-
tes, selbstverriegelndes oder motorisch
angetriebenes Schioss mit Falle, sofern
dieses Schloss in die vorhandene Schloss-
tasche eingebaut werden kann und Ver-
anderungen am ,SchlieBblech” nicht erfor-
derlich werden,

Fuhrung von Kabeln auf dem Tarblatt
Einbau optischer Spione

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben
von Hinweisschildern auf dem Turblatt
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* Anschrauben oder Aufkleben von Streifen
(etwa bis 250 mm Breite bzw. Hohe) aus
Blech, z.B. Tritt- oder Kantenschutz.

+ Anbringen von Rammschutzstangen unter
Verwendung ggf. erforderlicher Verstar-
kungsbleche.

= Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunst-
stoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und
Lage auf Glasscheiben.

Zulassige Anderungen und Frgénzungen,
die ausschiieBlich bei der Herstellung der
Feuerschutzabschliisse durchgefiihrt
werden diirfen:

* Zusétzlicher Einbau von Kontakten im Tur-
blatt bzw. in der Zarge oder das Vorrichten
von Aussparungen flr derartige Kontakte.
Zusatzlich im Tarblatt angeordnetes
Riegelschloss (Motor-, Blockschloss).
Hierflr ist im Flligel eine Schiosstasche
einzubauen , die hinsichtlich der Dicke der
Isolierstoffe der Ausflihrung entsprechen
muss, die flr den Schlossbereich der
zugelassenen Tlr vorgeschrieben ist.
* Einbau geeigneter elekirischer TUrofiner
nach dem Arbeitsstromprinzip, sofern sie
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aus Werkstoffen bestehen, deren Schmelz-
punkt nicht unter 1000° C liegt. Sie dirfen
nicht mit Dauerentriegelung betriesben
werden.

Einbau zuséatzlicher Sicherungsstifte/
-zapfen an der Bandseite.

Anordnung von Schloss und Dricker in
anderer Héhenlage (Abweichung bis

etwa +200 mm) z.B. fUr Kindergarten.
Fihrung von Kabeln im Tlrblatt

Zusétzlich zu dem vorhandenen Schioss-
system die Anbringung von Halteplatten
fur Haftmagnete von elektromagnetischen
Verriegelungseinheiten, Hierzu sind bei
der Herstellung im Turblatt gesignete
Befestigungspunkte vorzusehen.

.

Bei der Ausfiihrung von zuldssigen
Anderungen und Erganzungen ist
folgendes zu beachten:

= Anderungen und Erganzungen diirfen
die Funktionsfahigkeit des Feuerschutz-
abschlusses nicht beeintrachtigen
(z.B. selbstschilieBende Eigenschaft).

« Abschiiisse mit den genannten Anderungen
und Erganzungen bedUrfen nur der in der

HORMANN

Zulassung beschriebenen Kennzeichnung.

* Bel Schidssern, Panikstangengriffen und
elektrischen Turéffnern dirfen nur geeig-
nete Ausfihrungen verwendet werden,
Der Nachwaeis ist durch eine mechanische
Festigkeits- und Dauerfunktionstilichtig-
keitsprifung zu erbringen.

10. Wartungsanleitung

Um die einwandfreie Funktion der
Feuerschulztiir zu gewihrleisten,
miissen mindestens einmal im Jahr
folgende Priif- und Wartungsarbeiten
durchgefiihrt werden. Bei starker
Beanspruchung muss die Tir
dreimal im Jahr oder &fter gewariet
werden - Wartungsintervalle der
Nutzung anpassen!

Allgemeiner Zustand
Sichtkontrolle von Turflligel und -rahmen auf
mechanische- und Oberflachenschaden.

Schidsser
Befestigungsschrauben auf festen Sitz prifen.
Riickseite der Schioss-Falle mit Vasseline fetten
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SchlieBfunktion und Fallenspiel prifen. Bei zu
groBem Spiel ist die Dichtigkeit nicht mehr
gewahrieistet. Abhilfe: Zustand der Falle,

agf. der Dichtung, prufen und erneuern

Profilzylinder

Fur den Profilzylinder spezielles Pllegemittel
in den SchiieBkanal sprihen (im Fachhandel
erhaltlich).

Niemals Ol und Graphit fiir den Profil-
zylinder verwenden! Andernfalls kann
die Schliefunktion beeintréchtigt
werden,

Béander

Aluminium-Anschraubbéander
Turbandbefestigungen uberprifen ggf.
Befestigungsschrauben nachziehen. Die
Turbander kdnnen gemask Kapiteln 4.1,
Bilder 4.1.1 - 4.1.5 dreidimensional
eingestellt werden. Die Lagerbuchsen sind
wartungsfrei,

Niemals dlen und fetten!
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Stahl-AnschweiB-Rollenbander

Die Turbander kdnnen gemal Kapitel 4.1,
Bilder 4.1.6 - 4.1.8 dreidimensional einge-
stelit werden.

Ein- bis zweimal jahrlich mit Vaseline
fetten!

SchiieBmittel

Befestigung am Tarfligel und -rahmen
priifen. Alle beweglichen Telle fetten, z.B. am
Gestange bei obenliegenden TurschlieBern.
Bei TurschlieBern mit Sonderfunktionen

(z.B. Feststelivorrichtungen) die gesetzlichen
Kontrollen, Uberwachungs- und Wartungs-
vorgange einhalten! Die Einstellungen anhand
der beiliegenden Montageanieitung Uber-
priifen und ggf. karrigieren.

Luftspalten

HE 310 und HE 320

Schattennuten und Luftspalten umlaufend
kontrollieren (Bild 2.3.4).

Bei Abweichungen mussen die Turbander
eingestelit werden (Kapitel 4.1, Bilder
4.1.1-4.1.5 oder 4.1.6-4.1.8).

HORMANN

Dichtungen

Auf Beschadigung und VerschleiB prifen.
Schadhafte Dichtungen missen ersetzt
werden. Anliegen am Turblatt priifen,
Flligelandruck ggf. einstellen (Kapitel 4.1,
Bilder 4.1.5 oder 4.1.8).

Bodendichtungen/Auflaufdichtungen
Auf Verschieiid und Anliegen an der Alu-
Halbrundschwelle prifen. Bei unzureichen-
dem Anliegen Dichtung erneuern.

Absenkbare Bodendichtung
Funktionskontrolle, ggf. neu einstellen
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